Duschpendeltirband flir Ganzglasduschen
shower swing door hinge for glass showers

Technische Informationen \ J
technical information

L

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen



m Beidseitig 90° 6ffnendes
Duschpendeltirband

Hebe-Senkfunkiion

Mit flachenbindiger Verschraubung

Im Senkvorgang selbst schlieBend
Stufenlose Nulllageneinstellung
Tragféhigkeit (2 Bénder]: 36 kg entsprechen

einer maximalen TurfligelgréPe von

Q00 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke

Q0° opening in both directions

Liffing function

With flush screws

Self-Closing during the lowering process
Infinitely variable zero adjustment

load capacity (2 hinges): 36 kg

Corresponds to a maximum door panel
size of 900 x 2000mm with 8 mm glass

thickness

Neue Méglichkeiten New possibilities

PAVONE ist eine innovative Entwicklung, die die Méglichkeit gibt, eine hochwertige  With our innovative developments in the liffing hinge area we give you the possibility,
Ganzglasdusche je nach baulicher Situation ohne Dichtung zu verbauen. Das  depending on the application, to build the shower without seal profiles. The liffing
Hebe-Senk-Band PAVONE ist im Senkvorgang selbstschlieBend, die fléchen-  hinge PAVONE s self-closing during the lowering process. The flush mounted
biindige Befestigung sorgt im Inneren fir eine einfachere Reinigung des Glases. fixtures makes cleaning the glass easier.



PAVONE — Das neue Hebe-Senk-Pendeltirbana

PAVONE — New flush lifting swing door hinge

8390ZN 8399ZN

u Alle Beschlége auch in schwarz erhélilich
u All hinges available also in black

8398ZN

8392ZN

Flachenbindige Glasbefestigung fur eine einfachere Reinigung

m Flush glass mounting for simpler cleaning

Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
Im Senkvorgang selbstschlieBend

Erhohte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand

durch hheren Anpressdruck der Dichtungen

Lifting and lowering function - lift approx. & mm, after approx. 54°
Self-Closing during the lowering process

Increased water resistant in the lowered state due to higher
contact pressure of the seals

Optimiert fir die Verbauung ohne Dichtprofil je nach baulicher
Situation (3 mm Luft zur Wand bei gednderter Glasbearbeitung
mit Gehrungskante)

Bei richtiger Planung kann vollsiéndig auf Dichtprofile verzichtet
werden. Fir weitere Informationen fragen Sie uns einfach.

Optimized for assembly without seals depending on the
building situation (3 mm gap to the wall with modified glass
processing with mitered edge)

With proper planning usage of seal profiles can be completely
omitted. For further information please contact us.




Merkmale 8390ZN_-L / -R : Glasbefestigung fléchenbindig, verdeckte Features 8390ZN_-L / —R : Glass fixtures flush, concealed screws with cover

Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhdngig voneinander cap, point fixture assembly adjustable independent of each other + 2 mm in
+ 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne any direction, zero position adjustable. Assembly without side seal possible
seitliche Dichtung durch gednderte Glasbearbeitung méglich. with altered glass processing.

Glasbearbeitung fir 8 mm
ohne Dichtprofil

Glass processing for 8 mm
without sechng proFi\e
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Glasbearbeitung fir 8 mm
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
Glass processing for 8 mm with
sealing profile 8861KUO-8-2010
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Dichtprofil ausklinken © ﬁ;‘
Sealing profile notched 212

Siaci
EDITION

Art-Nr. Oberfliche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stick
Art.-no. Finish Glass thickness Article name Pu/pieces
8390ZN5-L glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 Pendeltirband — PAVONE
8390ZN1-L mattverchromt | Matt chrome Clas'Wand 90°, links montiert, beidseitig éffnend 1/2
83Q0ZNPVD22-L  Edelstahleffekt | Stainless steel optic PAVONE — Shower swing door hinge
8390ZNPVD35-L  schwarz matt | Matt black glass-wall 90°, mounted on the leff, opening in both directions

8390ZNPVD36-L  schwarz glénzend | Gloss black

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 45 beachten! | Attention: Please note the information on page 45!



Clasbearbeitung fir 8 mm
ohne Dichtprofil

Glass processing for 8 mm
without sealing profile
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Clasbearbeitung fir 8 mm
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
Glass processing for 8 mm with
sealing profile 8861KU0-8-2010
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Dichtprofil ausklinken XZEEt
Sealing profile notched 212
Slacs
EDITION
Art-Nr. Oberfliche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stick
Art.-no. Finish Glass thickness Article name Pu/pieces
83907N5-R glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 Pendeltirband — PAVONE
8390ZN1-R mattverchromt | Matt chrome Clas'Wand 90°, rechts montiert, beidseitig 6ffnend 1/2
83Q0ZNPVD22R Edelstahleffekt | Stainless steel optic PAVONE — Shower swing door hinge
8390ZNPVD35-R  schwarz matt | Matt black glasswall 90°, mounted on the right, opening in both directions
8390ZNPVD36R  schwarz glénzend | Gloss black

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 45 beachten! | Attention: Please note the information on page 45!



Merkmale 8392ZN L / -R :

Glasbefestigung fléchenbiindig, Punkthalter unabhéngig voneinander = 2 mm
in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche

Dichtung durch gednderte Glasbearbeitung méglich.

810

Features 8392ZN_-L / -R:

Glass fixtures flush, point fixture assembly adjustable independent of each
other = 2 mm in any direction, zero position adjustable. Assembly without side
seal possible with altered glass processing.
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Glasbearbeitung fir 8 mm
ohne Dichtprofil

Glass processing for 8 mm
without sealing profile
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Dichtprofil ausklinken
Sealing profile notched

Clasbearbeitung fir 8 mm

mit Dichtprofil 884 5KU0-8K-2500
Glass processing for 8 mm with
sealing profile 8845KU0-8K-2500
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EDITION
Art-Nr. Oberfliche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stick
Art.-no. Finish Glass thickness Article name Pu/pieces
83927ZN5-L Glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 Pendeltirband — PAVONE
8392ZN1-L Mattverchromt | Matt chrome Clas-Glas 180°, links montiert, beidseitig &ffnend 1/2

8392ZNPVD22-L  Edelstahleffekt | Stainless steel optic
8392ZNPVD35-L  Schwarz matt | Mait black
8392ZNPVD36-L  Schwarz glénzend | Gloss black

PAVONE — Shower swing door hinge

glass-glass 180°, mounted on the left, opening in both directions

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 45 beachten! | Attention: Please note the information on page 45!



Glasbearbeitung fiir 8 mm
ohne Dichtprofil

Glass processing for 8 mm
without sealing profile
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Dichtprofil ausklinken

Sealing profile notched

Glasbearbeitung fir 8 mm

mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500
Glass processing for 8 mm with
sealing profile 8845KU0-8K-2500
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EDITION
Art-Nr. Oberfliche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stick
Art.-no. Finish Glass thickness Article name Pu/pieces
83927N5-R Glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 Pendeltirband — PAVONE
83927ZN1-R Mattverchromt | Matt chrome Clas-Glas 180°, rechts montiert, beidseitig &ffnend 1/2

8392ZNPVD22-R Edelstahleffekt | Stainless steel optic
8392ZNPVD35-R  Schwarz matt | Mait black
8392ZNPVD36-R Schwarz glénzend | Gloss black

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 45 beachten! | Attention: Please note the information on page 45!

PAVONE — Shower swing door hinge
glass-glass 180°, mounted on the rigth, opening in both directions



Merkmale 8398ZN/ 8399ZN : Glasbefestigung fléchenbiindig, verdeckte Features 8398ZN/ 8399ZN : Glass fixtures flush, concealed screws with

Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhéngig voneinander cover cap, point fixture assembly adjustable independent of each other + 2
+ 2 mm in jede Richtung verstellbar. mm in any direction adjustable.

Clasbearbeitung fiir 8 mm
Class processing for 8 mm

.
5 8o
L EAN S . ©
=N | h
“3 )
T AR
_
45 27
90°
&
=l
d12
Art-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
Art.-no. Finish Glass thickness Article name Pu/pieces
83987N5 Glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 Winkelverbinder — PAVONE, Glas\Wand 90°
83987N1 Mattverchromt | Matt chrome PAVONE — Corner bracket glass-wall 90°, 1/2
8398ZNPVD22  Edelstahleffekt | Stainless steel optic
8398ZNPVD35  Schwarz matt | Matt black
8398ZNPVD36  Schwarz glénzend | Gloss black
Clasbearbeitung fir 8 mm
Class processing for 8 mm
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
Art.-no. Finish Glass thickness  Article name Pu/pieces
83997N5 Glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 Winkelverbinder — PAVONE, Glas-Glas 90°
8399ZNI Mattverchromt | Matt chrome PAVONE — Corner bracket glass-glass 90°, 1/2
8399ZNPVD22  Edelstahleffekt | Stainless steel optic

8399ZNPVD35  Schwarz matt | Matt black
8399ZNPVD36  Schwarz glénzend | Gloss black



PAVONE — Planungshinweis

PAVONE — Planning notice

Achtung: Bitte bei der Planung beriicksichtigen!

Der Beschlag hebt die Tir beim Offnen um ¢ mm an und dadurch kann
es zur Kollision mit der Stabilisationsstange kommen. Hier bieten wir
Ihnen verschiedene Méglichkeiten: (Siehe auch auf Seite 46-47)

Stabilisationsstange 45°
Glass wall stabilizer rod 45°.

8496MS7-460

8446MS/-460

Attention: Please fake info account when planning!

The fitting lifts the door mm when opened. This could lead to a
collision with the stabilizer bar. Here we offer you various options:
[see also on page 46-47)

Beidseitig 90° verstellbar
Adjustable double sided 90°

8474MS7/MS10/MSPVD22

verstellbar

Adjustable double sided 90°

8432MS7/MS10/MSPVD22




Zubehor fur Stabilisationsstangen passend fir Hebe-Senk-Beschlage

Accessories for supporting bars designed for the liffing hinges
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Avrtikelbezeichnung VE/Stiick
Art.-no. Finish Glass thickness  Article name Pu/pieces
flachenbindiges Befestigungsset fir 8474MS und 8475MS
8471Ms7 Glanzverchromt | Gloss chrome 8/10 mm Konzepiert fir den Hebe-Senkbeschlag PAVONE 1/1

Flush mounting set for 8474MS and 8475MS
Designed for the lifing hinge PAVONE




»

Art.-Nr.

Oberflache

Glasdicke

Artikelbezeichnung VE/Stiick

Art.-no. Finish Glass thick.  Article name Pu/pieces
Glasanschluss, T-Stiick senkrecht, verléngert,
8444MS7-GTL  Glanzverchromt 6-10 mm passend fir Hebe-Senk-Beschlage 1/1
Gloss chrome Class adapter, vertical T-pieces, extended,
fits lift hinges
45 S
360° 20 g
drehbar
adjustable \( ‘ i N
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Art-Nr. Oberflache Glasdicke Arﬁke|bezeichnung VE/Stisck
Art.-no. Finish Glass thick. Article name Pu/pieces
Glasanschluss fir Stabilisationsstange,
8444MS/GL  Glanzverchromt 610 mm  verlangert, passend fir Hebe-Senk-Beschlage 1/1

Gloss chrome

Glass adapter, for supporting bar, extended,
fits lift hinges




Black-Edition

Neuve Oberflachen und Dichiprofile | New surfaces and sealing profiles

Diack
EDITION

Die Badausstatiung erhdlt mehr und mehr Aufmerksamkeit und der
Wunsch nach Individualisierung wird immer stérker. Wir sefzen wieder
neve Akzente bei Oberfléichen und Farben. Wir biefen lhnen nicht nur
in den Serien PAVONE, FLAMEAT und FARFALLA mit passendem Zubehér
neue Trendfarben. Auch unsere Dichiprofile gibt es jetzt im neuen Look.
Und der kurze Glaseinstand der neuen Profile bietet noch mehr neue
Méglichkeiten bei der Gestaltung spannender Duschlésungen.

Bathroom fittings are atfracting more and more atfention and the desire
for individualisation is growing. We are again setting new accenfs in
surfaces and colors. VWe offer you new trend colors not only in the
PAVONE, FLAMEAT and FARFALLA series with matching accessories.
Our sealing profiles are now also available in a new look. And the
short glass insertion of the new profiles offers even more possibilities for
designing exciting shower solufions.



PAVONE - héchste Anspriiche
an Funktionalitét und Asthetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich
geben wir lhnen die Méglichkeit, je nach baulicher Situation
ohne Dichtungen zu verbauen.

Beidseitig Q0° 6ffnendes Duschpendeltirband
Hebe-Senkfunktion

Mit fléchenbindiger Verschraubung

Im Senkvorgang selbst schliefend

Stufenlose Nulllageneinstellung

Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg

entsprechen einer maximalen TirfligelgréPe von
Q00 x 2000 mm bei 8 mm Clasdicke

m Optimiert fir die Verbauung ohne Dichtprofil

ie nach baulicher Situation (3 mm Luft zur Wand bei

gednderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
= Die Haltbarkeit der Beschlége wurde durch werksinteme
Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprift.

PAVONE - Highest demands
on functionality and aesthetic

With our new innovative developments in the lifting hinge
area we give you the possibility, depending on the applica-
tion, to build the shower without seals.

Q0° opening in both directions

Lifting function

With flush screws

Sel-Closing during the lowering process

Infinitely adjustable closed position

load capacity (2 hinges): 36 kg

Corresponds fo a maximum door panel size of

Q00 x 2000mm with 8 mm glass thickness

m Optimized for assembly without seals depending on the
building situation (3 mm gap to the wall with modified

glass processing with mitered edge)
m The durability of the fitings have been tested internally
according fo DIN EN 14428:2015 5.5.

83920ZNPVD35 8392ZNPVD35
8320ZNPVD36 8392ZNPVD36




