IVELLO ©

Anschlagtiirband mit Hebe-Senk-Funktion

Technische Kurzinformation

ra

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen



Produktinformation / Nivello

Nivello = Perfektion im Detail

Perfektion im Detail bietet Nivello, der neue Hebe-Senk-  Fir P+S-Duschtiirbeschlage wird nur bestes Basismaterial ver-
Duschbeschlag von P+S. Nivello hebt die Tiir im Offnungsvor-  wendet. Wir verarbeiten dafiir einen speziellen, hochwertigen
gang komfortabel an und ist im Senkvorgang selbstschlieBend. ~ ZAMAK®-Feinzink. Diese Legierung bietet nur Vorteile bei der
Dartiber hinaus sind sie vielfdltig einsetzbar - flichenblindig  Herstellung unserer Duschbédnder: stabil, aber nicht sprode,

oder mit Gegenplatte - Design und Funktion stehen bei den  und somit ideal zur Weiterverarbeitung und zur Beschichtung

4

Nivello Duschbeschlagserie im Vordergrund. in den unterschiedlichsten galvanischen Oberflachen.

= Ty R R L P Rl R N m.-pd

T T T ==Y < T T T W e | |
e g I T 1-_-' —— . - n* '
o TR TR B, T Fo PR i‘.!'f -
e e T L P T !
B R L e b - -l
—_ i E— T T T T R e T ;-'--1.:.-9 ; m'. . =
= ———— Pl e T ..-1.4."- = L
- T R )T B R e Ay ’ -,|'|l
- S UL - T . L .

= — 3 Sl o ..

L i

BN B, S

i — VRN eI T TR

s

e R N < S — L o R TR

o Y

RS VRN T W e o W

o I i F S & —

— A A % W . 3 + L L ]

 ——

AT



/ Nivello Produktinformation

B Nivello * - flichenbiindig
fiir die leichte Reinigung

H Nivello - mit Gegenplatte

M Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
Im Senkvorgang selbstschlieBend

B Tragfahigkeit (2 Binder): 36 kg entspricht einer
maximalen Tragfahigkeit TiirflligelgroBe von
900 x 2000mm bei 8mm Glasdicke

B Erhohte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch

hoheren Anpressdruck der Dichtungen

B DIN links und DIN rechts nach innen oder auBen
6ffnend erhaltlich

B Wandbefestigung wahlweise innen oder auB3en

B Formschdnes Design - keine sichtbare Verschraubung

e ™
Nulllageneinstellung ]
Nivello

et

M Fiir P+S-Duschtiirbeschldge wird nur bestes Basismaterial verwendet. Wir ver-

Nulllageneinstellung
Nivello *

arbeiten dafiir einen speziellen, hochwertigen ZAMAK®-Feinzink.

Diese Legierung bietet nur Vorteile bei der Herstellung unserer
Duschbander: stabil, aber nicht spréde, und somit ideal zur
Weiterverarbeitung und zur Beschichtung in den unterschied-
lichsten galvanischen Oberflachen.

o —— B Ausfiihrliche technische Informationen

Duschenwelten

finden Sie in der Duschenwelt.




Produktinformation

Nivellot flachenbiindig -
nahtlose Perfektion

Transparentes Design und harmonische
Fldchenbiindigkeit sind Merkmale zeitge-
maBer Architektur. Nivello+ bietet diese
Flachenbiindigkeit und Harmonie, was
auch die Pflege einer Glasdusche deutlich
vereinfacht. Denn auf der Innenseite sorgt
Nivello * im wahrsten Sinne des Wortes

flir nahtlose Perfektion.

Die Verschraubung erfolgt durch den
Beschlagskorpus in eine massive
Senkbuchse - wodurch eine beson-
ders gute Flachenbiindigkeit erreicht
werden kann.
Glasbefestigungspunkte unabhangig
voneinander in jeder Richtung ver-

stellbar (+/- 2 mm)

Flachenbiindige Glasbefestigung

fiir eine einfache Reinigung

Stufenlos einstellbare Nulllage

Wandbefestigung
mit Langlochverstellung
Formschdnes Design -

keine sichtbare Verschraubung



I Produktinformation

E

»
N GYas-Glas 180° Glas-Glas 135°

Y

| 8
8360ZN_L - 8368ZN_L - 8362ZN_L - 8364ZN_L -
Glas-Wand 90° Glas-Wand 90° Glas-Glas 180° Glas-Glas 135°
DIN links, Wandbe- DIN links, Wandbe- DIN links DIN links
festigung auBen festigung innen

8380 8381
Winkelverbinder Winkelverbinder
Glas-Wand 90° Glas-Wand 90°
Wandbefestigung Wandbefestigung
auBen Innen

8382
Winkelverbinder
Glas-Glas 90°

Die hier gezeigten Beschldge bieten nur eine
kleine Auswahl - weiter Beschldge mit vielen
Anwendungsmadglichkeiten finden Sie in unserem
neuen Produktprogramm Duschenwelten oder
unter www.pauli.de

Winkelverbinder ﬂéichenbijn-dig

Achtung: Die Tiirfliigel sind gegen Uberdriickung bauseits zu sichern!

S :



Produktinformation Nivello

Nivello mit Gegenplatte — Harmonie im Detail

Asthetik und Eleganz nimmt das Auge des Betrachters intuitiv wahr. Entscheidend dafiir sind vermeintlich unbedeutende
Details. Ein solches Detail ist Nivello in Kombination mit einer flachen Gegenplatte.

e

Je nach Situation Beschlag individuell Verwendbar fiir 6, 8 + 10 mm Glas Stufenlos einstellbare Nulllage
einsetzbar - wahlweise Anschraub- Gute Verstellbarkeit in der Wandbefestigung

platte innen oder Anschraubplatte Glasbearbeitung mit Langlochverstellung
auBen Wandbefestigung wahlweise innen Formschones Design -
Glasbefestigung mit Gegenplatte oder auBen keine sichtbare Verschraubung

DIN links und DIN rechts nach innen

oder auBen 6ffnend erhaltlich



Nivello

Produktinformation

Glas-Wand 90°

8361ZN_L -
Glas-Wand 90°
DIN links, Wandbe-
festigung auBen

Ty

8369ZN_L -
Glas-Wand 90°
DIN links, Wandbe-
festigung innen

8363ZN_L -
Glas-Glas 180°

DIN links, nach auBen 6ffnend

8365ZN_L -
Glas-Glas 135°

DIN links, nach auBen 6ffnend

Glas-Glas 90°

8367ZN_L -
Glas-Glas 90°

.

DIN links, nach innen 6ffnend

-

8170
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°

¥

8172
Winkelverbinder
Glas-Glas 90°

rS

N

Winkelverbinder, starr

y

8174
Langsverbinder
Glas-Wand 180°

L

8178
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°
ohne Winkellasche

i

8173

verstellbarer
Winkelverbinder
Glas-Wand 135°

8175
verstellbarer
Winkelverbinder
Glas-Glas 135°

.

~
Winkelverbinder, verstellbar

17/

17/19/21

' ]
8171
verstellbarer

Winkelverbinder
Glas-Wand 90°

/19/21

6/8/10

Die hier gezeigten Beschldge bieten nur eine kleine Auswahl - weitere Beschldge mit vielen
Anwendungsmdglichkeiten finden Sie in unserem neuen Produktprogramm Duschenwelten oder unter

www.pauli.de

Achtung: Die Tiirfliigel sind gegen Uberdriickung bauseits zu sichern!



Zubehtr Nivello
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( Griffe Wand-Glas-
@. [‘f Befestigung
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( Stabilisationsstangen Handtuchhalter
—
ga7a @
Stabilisationsstange
Glas-Wand
p
8689MS7 8688MS7

8475
Stabilisationsstange
\Glas-GIas

-

i:l
8477

Stabilisationsstange
\ Wand-Wand

Zubehor Stabilisationsstangen: 8473

Handtuchhalter

Mit Glasbefestigung und Griffstlick
Rohrldnge (1000 mm) beliebig kiirzbar

N\

Handtuchhalter mit Wand- oder Glasbefestigung

(erhaben od. flachenbiindig) Rohrlinge
(1000/1500 mm) beliebig kiirzbar

-

Werk I: EisenstraBe 2, D-51545 Waldbrél, Telefon +49 (0) 22 91-92 06-0, Telefax +49 (0) 22 91-92 06-681
Werk II: IndustriestraBe 20, D-51597 Morsbach, Telefon +49 (0) 22 94-98 03-0, Telefax +49 (0) 22 94-98 03-881

Internet: www.pauli.de, e-Mail: pauli@pauli.de

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen sind uns vorbehalten.

Art.-Nr. P10-21-10 Stand : Marz 2012





